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④破砕機 一式 ×２ 台 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ローター部 開口部 840mm×462mm 

モーター部 
１． モーター 屋外防食防爆形三相誘導電動機 

三菱 85kW 一次電圧 3150V  
一次電流 19A 50Hz 
極数 4 回転数 1470rpm 規格 JEC37 
防爆構造 eA 絶縁種別 A 種 
重量 1952kg  
製造元 三菱電機株式会社 1960 年 

ホッパー 
高さ 2500mm 縦 1200mm 横 1000mm 
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破砕機  
縦 1900mm 横 1000mm  
高さ 1500mm 
(+ホッパー1200mm) 
開口部 560mm×560mm 
モーター 東芝製 22kW 4P 

200/220V 
1430rpm/1750rpm    
50/60Hz 

ホッパー入り口 縦横 570mm 
製造元 朋来鉄工所 1991 年 

破砕機 
 縦 1000mm 横 2850mm 

高さ 1750mm(+ホッパー1500mm) 
開口部 500mm×556mm 
モーター不明  
製造元 朋来鉄工所 1972 年 
型式 R－４００S 型 
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